
『TAOⅡ』 《デバイスドライバー ソフトウェア》 がインストールできない場合の対処法　（NO.1）

① TAOⅡをUSBケーブルを使用して初めて接続した場合、画面右下に ⑥ 『ポート(COMとLPT)』内に『AT91 USB to Serial Converter (COM※)』 ⑨ 『一覧から選択したハードウェアをインストールする（詳細）(M)』を選択し、 ⑬ 『ファイルの場所』で左側にある『デスクトップ』をクリックします《図.13》。

    《図.1》のような表示が出ます。（表示時間はおおよそ30秒から1分です）。     の表示がない場合は⑦に進みます《図.6》。<※は任意の数字>     『次へ(N)』をクリックします《図.9》。

    また表示はあるが、△のマークが付いている場合は㉓に進みます。

② 『デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした』

　　 《図.2》のような表示が出た場合、③に進みます。

⑭ ホルダ内の『acuvance_pc_update_v3.5_setup』を選択し、『開く(O)』

③ スタートボタンを押し、コントロールパネルをクリックします 《図.3》。     をクリックします《図.14》。

⑦ 上の『操作(A)』をクリックし、続けて『レガシ ハードウェアの追加(L)』を ⑩ 『すべてのデバイスを表示』を選択し、『次へ(N)』をクリックします《図.10》。

    クリックします《図.7》。

⑮ ホルダ内の『TAO II.inf』を選択し、『開く(O)』をクリックします《図.15》。

④ デバイスマネージャーをクリックします 《図.4》。 　　※ 《図.7》 の『デバイスマネージャー』の画面は消さずに ⑪ 『ハードウェアの追加』内の『ディスク使用(H)』をクリックします《図.11》。

　　　　そのまま残してください。㉘で使用します。 ⑯ 『OK』をクリックします《図.16》。

⑧ 『ハードウェアの追加ウィザードの開始』下の『次へ(N)』をクリックします。

    《図.8》

⑤ 『ポート(COMとLPT)』の左側にある▷マークをクリックします《図.5》。 ⑰ 『AT91 USB to Serial Converter』を選択し『次へ(N)』をクリック

　　します《図.17》。

⑫ 『フロッピーディスクからインストール』内の『参照(B)』をクリック

    します《図.12》。

　※ 『ポート(COMとLPT)』が表示されていない場合は、⑦へ進みます。
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『TAOⅡ』 《デバイスドライバー ソフトウェア》 がインストールできない場合の対処法　（NO.2）

⑱ 『次へ(N)』をクリックします《図.18》。 ㉑ デスクトップにある《図.22-1》のアイコン『Acuvance』を起動します。 ㉖ TAO IIからUSBケーブルの抜き、数秒後に再び接続します。 ㉙ 『削除(D)』をクリックします《図.29》。

　　 　　または、本体にUSBケーブルを差した状態で、右側面にあるリセットボタン

　　を押します 《図.26-1》《図.26-2》。

　　（上記、いずれの作業でも構いません）

　　　《図.22-2》のウィンドウが開きます。

⑲ 『このドライバーソフトウェアをインストールします(I)』をクリックします《図.19》。 ㉚ 『デバイスのアンインストールの確認』で、「～削除する」にチェック

    を入れ、『OK』をクリックします《図.30》。

㉗ 『接続状態』のシグナルが、赤から緑に変わります 《図.27》。

㉒ 次に『機種選択』のTAOⅡの○をクリックします《図.23》。

㉛ 『デバイスマネージャー』内に、「！」マークがついていない

⑳ インストールが開始されます《図.20》。おおよそ30秒から1分で『ハードウェ     『AT91 USB to Serial Converter (COM※)』が1つ残っていることを確認し

　　アの追加ウィザードの完了』の表示が出れば、『完了』をクリックして終了     右上の×印をクリックして終了です《図.31》。

　　します《図.21》。ここで、TAOⅡからUSBケーブルを抜きます。

㉘ ここで、再び『デバイスマネージャー』確認します。

    『デバイスマネージャー』内に、『AT91 USB to Serial Converter (COM※)』

㉓ 次にUSBケーブルを用いて、TAOⅡとPCを接続します。     が２つ現れます。△マークがついている方を右クリックします《図.28》。

　　《注意！》接続する際、TAOⅡの電源は必ずOFFにしてください。

㉔ 再び《図.24》のように、画面右下に表示が出ます ㉜ これで、書き換えツールにて、TAOⅡのファームウェアを書き換える

    　（表示時間はおおよそ30秒から1分です）。     ことができます。

※㉘以降の作業は、次回以降の接続をスムーズにするため、必ず

　　行ってください。

㉕ その後、 《図.25》のような表示が再度出ます。
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