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ベアリングリプレーサキット
「LUXON・LUXON KG」用専用工具

ベアリングリプレーサキット
「LUXON・LUXON KG」用専用工具

フロントハウジング フロントハウジング

3本とも外す 3本とも外す

この度は、弊社「ルキシオン」シリーズ用ベアリングリプレーサを
お買上げ頂き誠に有難うございます。本製品をご使用になる前
に、この取扱説明書を必ずお読みください。またご一読の後は、
大切に保管ください。

1フロントハウジングの取り外し
交換ツール2.5mmの六角レンチをツール本体にセットし、ボルト3本を外してください。

2 ベアリングの取り外し
図のようにベアリングリプレーサを組み付け、ねじ込ん
でいくことでベアリングが取り外せます。

フロントハウジング部のベアリングの交換

※ボルトが抜けにくい場合はフロントハウジングを少し回転させてください。

3 ベアリングの組み付け
あらかじめベアリングをフロントハウジングに垂直に
設置しておき、図のようにベアリングリプレーサを組
み付け、ねじ込んでいくことでベアリングを組み付け
ることができます。
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4フロントハウジングの取り付け
フロントハウジングを3本のボルトで取り付けて完了です。
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締め込み用ボルト
交換ツール（レンチ）収納部

2.5mm六角レンチ

1.5mm六角レンチ

交換ツール

ロータ交換
補助スリーブ

交換ツール固定ネジ

※ボルトを締め込む際、カバーが傾いて装着されないよう、
1本を一度に最後まで締め込まず、3本のボルトを均等
な力で徐々に締め込んでください。カバーの傾きはモー
タの故障の原因となりますので、ご注意ください。
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2 エンドカバーの取り外し
交換ツール1.5mmの六角レンチをツール本体にセットし、ボルト3本を外し、エンドカバーを開けてください。

スタック部のベアリングの交換

スタック部
エンドカバー

3本とも外す

ロータの取り外し
ロータ交換補助スリーブをスタック部とロータの隙間に差し込み、ロータをカラーと共に引き抜いてください。
ロータ交換補助スリーブが入れにくい場合、少し「こじる」様にすれば差し込めます。

3 ベアリングの取り外し
図のようにベアリングリプレーサを組み付け、ねじ込ん
でいくことでベアリングが取り外せます。

4 ベアリングの組み付け
あらかじめベアリングをスタック部に垂直に設置して
おき、図のようにベアリングリプレーサを組み付け、
ねじ込んでいくことでベアリングを組み付けることが
できます。
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5 エンドカバーの取り付け
エンドカバーを3本のボルトで取り付けて完了です。

ツールBツールA

カラーA

ツールBツールA
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コネクタ部に当たらない
ようにセットしてください

カラーAがコネクタ部に当たらないように
右図のようにカラーAの切り欠き部を
合わせてください。

0413-2

ロータ交換補助スリーブ

引き抜く
ロータ

ロータを再装着する場合
にもロータ交換補助ス
リーブを差し込んでから
ロータを差し込むと簡単
に装着できます。

差し込む

テクニカルサービス課


