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テクニカルサービス課

Option Parts forフレッジ用オプションパーツ 共通取扱説明書

フレッジの分解手順

フロント側の3本のネジを外します。

OP-15056
ロータ交換ツール
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アッパージャケットを外します。 エンドベルを外します。

ロータを引き抜きます。 センサモジュールを外します。

進角調整ネジ

ケーブル
ガイド

エンドベル

センサモジュール
リアジャケット

アッパージャケット

4 冷却FANを外します。

ロータの交換は、この工程で行ないます。

エンドベルの交換はこの工程で行ないます。

センサモジュールの交換は、この工程で行ないます。

組み立ては逆の手順で行なってください。

330303-4

この度は、当社センサコントロールブラシレスモータ「フレッジ」用オプションパーツをお買上げ頂き誠に有難うございます。
本製品をご使用の際には「フレッジ」を分解する必要があります。この説明書をよくお読みになってから交換作業を行なってください。

Forced Air-cooled Motor

OP-15096～15098
FAN/カバー/エンドベルセット
（ブラック・レッド・パープル）

OP-15099～15101
FAN未搭載用エンドベル
（ブラック・レッド・パープル）

OP-15083 ハイパワーロータ〈LV45〉
OP-15094 ハイスピードロータ〈LV30〉
OP-15122 スタンダードロータ〈LV38〉

OP-15088
フレッジ用ベアリング付き
センサモジュール

ベアリング付きアッパージャケット
 OP-15109 ブラック
 OP-15110 レッド
 OP-15111 パープル

■フレッジ分解構成図

ロータ

※FLEDGEを分解後、組み立ての際に使用します。
※ツールを使用した組み立て解説動画を、弊社HP内、
　「FLEDGE」のページにて公開しています。

Back side is English

※センサモジュールを回し、センサモジュール外周の
　凸部をリヤジャケット内周の凹部に合わせて引き
　抜きます

※シムの紛失にご注意ください。

※組み立ての際は、FANのケーブルを必ずケーブルガイドに通してください。

シム（薄）

シム（厚）


